CHASSE AU PLOMB

Ce sujet s’intéresse a des aspects de sécurité d’un usage particulier, trés répandu dans le monde, du
métal plomb Pb. La partie I se propose d’étudier les trajectoires décrites par la gerbe de plomb d’une
cartouche de chasse. La partie II s’intéresse a un procédé chimique de fabrication du plomb a partir du
minerai. Le caractére toxique sera évoqué dans la partie III. La partie IV étudie 1’¢laboration physique
de la « grenaille » de plomb.
Les données utiles sont placées en en-téte de chaque partie. A Dintérieur de chaque partie, de
nombreuses questions sont aussi indépendantes les unes des autres. Le candidat peut utiliser une
formule donnée dans I’énoncé, sans 1’avoir démontrée, pour continuer a répondre aux questions posées
dans la suite du sujet.

Partie I — Trajectoires des plombs d’une cartouche

Données

- On suppose ’accélération de la pesanteur égale a g° = — gE avec g = 9,81 m.s 2,
- Le référentiel terrestre est supposé galiléen.

- Masse volumique du plomb solide : p = 11 350 kg.m™3.
- Masse volumique de air : p, = 1,23 kg.m™3.

Un fusil de chasse (arme a feu) ou de ball-trap permet d’envoyer a distance des projectiles au moyen
de gaz produits par la combustion rapide et confinée d’un composé chimique. La déflagration va éjecter
de la bouche du fusil les spheres de plomb qui étaient dans la cartouche avec une vitesse qui, en
moyenne, vaut vy = 380 m.s ™!, valeur a utiliser dans toutes les applications numériques ultérieures.

Document 1

Les données suivantes sont fournies par un fabricant de cartouches de fusil de chasse (contenant de
la grenaille de plomb ou de fer doux, dont les projectiles sont appelés « plombs » quelle que soit leur
nature). La photographie ci-dessous est celle d’une cartouche en partie dénudée.
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La vitesse de vol des billes de plomb dépend en premier lieu de leur taille. Avec une méme vitesse
de départ on obtient des différences considérables puisque, en raison de leur masse moins importante,
les plombs de petit diametre perdent plus de vitesse pour une méme distance parcourue, face a la
résistance de I’air a laquelle ils sont confrontés. La distance de sécurité¢ de la grenaille de plomb,
c’est-a-dire la distance au-dela de laquelle il n’y a plus danger pour les tiers, peut étre déterminée a
partir de la régle grossiére suivante : diametre des plombs x 100 = zone dangereuse en m. Exemple :
pour des plombs de 3 mm : 3 x 100 =300 m.
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Voila la distance maximale possible avec 1’angle de tir le plus favorable, a ne pas confondre avec la
portée utile, qui est beaucoup plus faible. Dans le cas de la grenaille de fer doux, cette distance de
sécurité¢ est nettement plus faible en raison de la moindre densité des billes. Par contre, en cas
d’agglutination, les billes agglutinées constituent des projectiles d’un poids supérieur qui peuvent
étre dangereux a des distances beaucoup plus grandes. Selon la taille des grains, la portée utile avec
de la grenaille de plomb est de 35 a 40 m tout au plus. Au-dela, la dispersion est trop grande de sorte
qu’il n’y a plus de couverture suffisante. La puissance de pénétration et la Iétalité des plombs
diminuent avec 1I’augmentation de la distance de tir et ce, d’autant plus rapidement que les plombs
sont plus petits.

Nous allons vérifier ces affirmations.
Nous considérons la trajectoire d un plomb de cartouche dont la dimension est typiquement de quelques
millimetres et la masse inférieure au gramme. On néglige la poussée d’ Archimede.

Equation du mouvement
Le projectile est a priori soumis a deux forces : son poids et la force de frottement fluide exercée par
I’air qui, dans les cas considérés, est constituée de la trainée aérodynamique qui s’écrit

—

1
FD = _EpaS CDVV,

ou v est la norme du vecteur vitesse V du projectile, p, est la masse volumique de I’air, S = 1 R? est
la section de 1’objet exposée au fluide dans la direction de 1’écoulement et Cp est un coefficient sans
dimension appelé « coefficient de trainée ». Pour les vitesses typiques étudi€es (vitesses supersoniques
situées entre 375 et 420 m/s) et pour les formes quasi-sphériques de projectiles, Cp est de I’ordre

de 0,44.

Q1. Etablir I’équation différentielle du mouvement du centre de masse du plomb de masse m.

On confondra, par la suite, le plomb avec une masse ponctuelle a laquelle on appliquera la force de
trainée aérodynamique.

Premier modéle : trajectoire gravitaire
On considere le cas ou la vitesse initiale du projectile est suffisamment faible pour que 1’on puisse
négliger la force de frottement fluide de I’air.

Q2. Montrer que cela correspondrait a une vitesse initiale v,, obéissant a I’inégalité

2mg
Vo K [——.
pPaTR“Cp
. 2mg
Par la suite on notera Voo = |[———.
paTR?Cp

Q3. Projeter I’équation du mouvement sur la base cartésienne (figure 1, page 4). On note 0 1’angle de
la vitesse V avec le plan horizontal et 6, sa valeur a ’instant initial. On prend un repére tel
que Vg = vo(cos 8,1+ sin B, ]) et dont I’origine O est la position de la particule a I’instant initial.
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Figure 1 - Trajectoire

Q4. FEtablir les équations paramétriques de la vitesse et de la position en fonction du temps.
Q5. Quelle est la nature de cette trajectoire dite « gravitaire » ?

Q6. Montrer que la portée du tir, c’est-a-dire la distance atteinte par le projectile dans le plan
horizontal de départ (Z = 0), vaut
_ VOZSin(Zeo)

X
M g

et que la hauteur maximale atteinte par le projectile vaut

oo = Vo2 sin?(6,)

Q7. Donner la valeur de I’angle 8, pour laquelle la portée est maximale.

Q8. Application numérique
La taille des plombs est identifiée par un numéro allant de 1 a 12 qui correspond a une régression
arithmétique des diametres de 0,25 mm par numéro. Une cartouche de n° 8 possede des plombs
plus petits qu’une de n° 4. Le tableau 1 ci-dessous donne les rayons de quelques types de plombs
et certains résultats numériques obtenus en utilisant les formules ci-dessus pour une vitesse

initiale vy = 380 m.s 1.

n° du plomb 1 5 10
Rayon (mm) 2,0 1,5 0,875
Masse m (g) 0,38 ? 0,031
Portée Xy (km) ? ? ?
Hauteur 9 9 9
Hy (km) ' ' '
Vo, (m.s™) 33 ? 22
Tableau 1

Reporter le tableau 1 sur votre copie en le complétant par des valeurs a deux chiffres
significatifs.
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